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Agro di: Alberese

Carta litotecnica

Unita 1 - Unita dei terreni detritici, costituiti da materiale
granulare con buone caratteristiche geotecniche,

Unita 2 - Unita dei terreni prevalentemente argillosi delle
bonifiche con caratteristiche geotecniche scadenti
legate al grado di consolidazione raggiunto dai materiali.

Unita 3 - Unita dei depositi alluvionali antichi,
eterogenei di buoni caratteristiche geotecniche.

Unita 4 - Unita dei depositi sabbiosi con caratteristiche
geotecniche variabili in funzione del grado di
addensamento e della presenza di falda.

Unita 5 - Unita dei depositi alluvionali recenti

a granulometria prevalentemente fine con comportamento
geotecnica variabile, generalmente dotati

di basse caratteristiche meccaniche.

Unita 6 - Unita dei complessi rocciosi con elevata
resistenza meccanica costituita in prevalenza da
litotipi calcarel.

Unita 7 - Unita dei complessi metamorfici a resistenza
meccanica da elevata a media.

Unita 8 - Unita dei complessi calcarei marnosi e delle
marne a comportamento meccanico intermedio tra rocce
dure e rocce tenere

Unita 9 - Unita strutturalmente complessa a prevalenza
argillitica e marnosa, tenera, a resistenza meccanica bassa

Unita 10 - Unita strutturalmente complessa di flysch
arenaceo con resistenza meccanica variabile in relazione
alla degradabilita.

Sondaggi Geognostici*

Pozzetti Geognostici*

Penetrometriche statiche e/o dinamiche™

Altri punti di controllo del sottosuolo.

(In genere pozzi per I'emungimento d'acqua)*

*Dati Getas. 1995 Variante P.R.G. In corso di aggiornamento
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Quadro d'unione delle tavole in scala 1

ey P e = == == == R Y

Z =
KON S
I~

Q=

B T T N T s T T T T, T R D S N N N L T T T T T T,
IR RN R n R RN R RN R YEHERERRERRT PSS NERERRER
: : o T = MR
- P . - N \ P - R

T Nt

TS
oo

2SI

Ly,

SN

Ll w7z,

\\\\\\\l\\\\\\\vm

54.0, .

ouV! ) {

VERGHERIA

N 7
\%%‘fg / o \\\ . e
a5y \§ s

U
S

w
N
A @,1

el
T

W [

Ty
B

LS
mmmmmm

mmmmmmm

)

oo o/

mmmmm

Settembre 2003

\\\5 ‘:‘1‘&“ &
T 2
1111@&;%1“, %

R

N‘kﬁ'ﬁ'(’\i\q “
\ \\f‘\ ‘“\ o

NN : = ‘- N
. 1@%‘%‘%@& s ﬁ?ﬁ -
‘. R - 3; .
:\ 2 4;444%%;4?\(% .




